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Meca o local que serd instalado a cantoneira, se necessario, corte

a peca com uma serra. Limpe a superficie com alcool e seque com
pano limpo

Mida la superficie donde serd instalada la cantonera, si es necesario corte
la pieza con una sierra. Limpie la superficie con alcohol y sequela con un
pafio limpio.

Retire o papel protetor da fita dupla face. Evite qualquer contato
com o adesivo.

Retire el papel proctetor de la cinta doble faz. Evite cualquier contacto con
el adhesivo.

Posicione a cantoneira no local desejado e pressione bem em toda

a extensao. Deve-se evitar o contato com agua ou produto de limpeza
durante as 72 horas subsequentes a aplicacdo do produto.

Posicione la cantonera en el lugar deseado y presione bien en toda la extension.

Se debe evitar el contacto con agua o productos de limpieza durante las 72 horas
subsecuentes a la aplicacion del producto. .

Meca o local que serd instalado a cantoneira, se necessario, corte

a peca com uma serra. Limpe a superficie com dlcool e seque com
pano limpo

Mida la superficie donde serd instalada la cantonera, si es necesario corte
la pieza con una sierra. Limpie la superficie con alcohol y sequela con un
pano limpio.

Aplique a fita dupla-face ou adesivo de contato em toda a extensao
interna da cantoneira.
Aplique la cinta adhesiva doble faz en toda la extensién interna de la cantonera.

Posicione a cantoneira no local desejado e pressione bem em toda

a extensao. Deve-se evitar o contato com agua ou produto de limpeza
durante as 72 horas subsequentes a aplicacdo do produto.

Posicione la cantonera en el lugar deseado y presione bien en toda la extension.

Se debe evitar el contacto con agua o productos de limpieza durante las 72 horas
subsecuentes a la aplicacion del producto. .



