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INSTRUCOES DE INSTALACAO

CORRIMAOQ/BATE-MACAS - TEC 026

APRESENTACAO

ATecnoperfil fornece o Corrimdo/Bate-macas TEC 026 em PVCrigido de alto impacto em pecas de 4 m, com o refor¢o interno de ao galvanizado.

0 conjunto é composto de: suportes de aluminio, parafusos autoperfurantes, terminais de acabamento, parafusos de cabeca sextavada e buchas
plésticas. Estes componentes, devem ser montados na obra, pois as quantidades e espacamentos dependerdo das medidas do local de aplicaco.
Para finalizacdo nos cantos internos, sugerimos a colocacao de um terminal em cada uma das extremidades dos perfis.

IMPORTANTE:
as instruces contidas neste manual atendem a NBR 9077 (ABNT), o sistema resiste a aplicacdo de uma forca de 900 N na vertical (de
cima para baixo) e horizontal nos dois sentidos.

APLICACOES

0 sistema Corrimdo/Bate-macas pode ser instalado em paredes de alvenaria, blocos de concreto, painéis pré-moldados, madeira, estruturas
de aco, divisérias de madeira e Dry Wall.

No caso das paredes em Dry Wall, divisérias de madeira e outros sistemas equivalentes, primeiramente consulte o fabricante desses sistemas, pois ha
necessidade de reforcos internos para fixacdo do Corrimdo/Bate-macas, adequados aos esforcos exigidos pela norma NBR 9077 ABNT.

FERRAMENTAS NECESSARIAS

- Furadeira/parafusadeira ponteira Torx (TX 30 x 50).

- Chave fixa @ 11 mm.

- Broca com ponta de videa para concreto @ 10 mm.

- Broca de aco répido @ 10 mm.

- Trena, nivel, serra policorte ou serra de 1/2 esquadria.
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Defina no local, o comprimento das pecas a serem instaladas. Se necessdrio, corte o perfil com serra policorte ou serra de 1/2
esquadria, assegurando-se que o corte seja perpendicular a linha de centro do produto.
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Inicialmente fixe os suportes de aluminio a 20 cm de cada uma das extremidades. Distribua os suportes intermediarios em nimero
suficiente para que a distdncia méxima entre eles seja de 90 cm. Para fixar os suportes de aluminio no perfil, utilize os parafusos
autoperfurantes (F) e parafusadeira.
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Encaixe os terminais esquerdo e direito (D) no perfil corrimao

e fixe com parafuso autoperfurante (F). Para instalar a curva 900 (E)
basta encaixar no perfil corriméo as suas extremidades, ndo sendo
necessdrio a fixacdo com parafuso.
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Aaltura para instalacao na parede deve ser entre 80 - 90 cm da face
superior do corrimdo/bate-macas até o piso (NBR 9077).
Para fazer o alinhamento confira o nivelamento entre as barras.

Posicione o conjunto montado (perfil corriméo/ bate-macas
+suporte de aluminio + terminais) na altura desejada da parede.

Utilizando o proprio suporte como gabarito, marque os locais para furagdo.
Fure, coloque as buchas plésticas e com a chave fixa, parafuse os suportes
para concluir a instalacdo. Em casos de paredes de comprimento superior

a 4 metros, a Tecnoperfil projetou o Kit Emenda, sistema pratico e eficiente
de aplicar o protetor de parede no comprimento que for necessério.

NOTAS: - Produto para uso interno, nao exponha diretamente a luz solar.
- Nao use este produto como guarda-corpos e balaustres.
- Para uso do corrimao em ambientes de atmosfera agressiva, 0s componentes
de aco galvanizado (B-F-G) devem ser substituidos por ao inox. Consulte a Tecnoperfil.
- Em paredes de Dry Wall é obrigatorio reforco estrutural interno para a fixacdo.

Em caso de dividas, consulte-nos.
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