Tecnodoor®

Porta Sanfonada

Caracteristicas

* Leve e de facil instalagéo.

e Trinco e puxadores anatdmicos
na cor da porta.

e Grande vao de passagem
quando recolhida.

* Resistente a maresia, 6tima
para regides litoraneas.

* Robustez e leveza em seu
funcionamento.

e Exige pouca manutencgao e
dispensa pintura.

® Exclusivo para uso interno.
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Tecnodoor é um produto:

% TECNOPERFIL’

Conteudo:

64 cmx 2,10 m 1 porta sanfonada
74cmx2,10 m 2 trilhos laterais
84 cmx2,10m ] o 1 trilho superior
S Tecnoperfil Plasticos Ltda. 2 puxadores
Rua Clodoaldo Gomes, 375 - Costa e Silva 1 trinco completo
Cores Distrito Industrial - 89219-550 Joinville - SC 1 presilha de fixagao

20 parafusos
11 buchas de fixacéo
1 saché de vaselina

Branco 103 Fone:47 3431-1200 / Fax:47 3473-7100
Cia 668 vendas@tecnoperfil.com.br - www.tecnoperfil.com.br

—— 0800 47 4774
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Instrucdes de instalagao no verso p

FEVEREIRO /2011 A empresa se reserva o direito de proceder alteraces de seus produtos sem aviso prévio.



COMPONENTES / MONTAGEM
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ROLEE (@) U ﬁ] FENDA PHILLIPS - 3,5 X 40 mm (gx)%
G PERFIL DE ARTICULAGAO (7X)
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FENDA PHILLIPS - 3,0 X 30 mm (4X)

m TRILHO SUPERIOR STANDARD(1X) |

E TERMINAL STANDARD (1X) \—FD:?/

\ﬁ@

ETENBA PHILLIPS - 3,0X 20 mm?sm
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FENDA SIMPLES - 4,2 X 38 mm (8X)
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m TAMPA DA ARTICULAGAD (14X)

I] PERFIL DE FIXAGAO (1X)
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FENDA PHILLIPS - 3,5 X 25 mm (14X)

\ { PUXADOR (2X) s
X J
E EEW:HA 6mm (11X) T
LAMINA PRINCIPAL STANDARD (6X) (3%) \ 7 |3—'msm DETRACK OIL( 1X) AT ——
\ / LUHRIFICAGRD DO TRILHO l _—

E TRILHO LATERAL (2X)

(5€) AS QUANTIDADES DOS ITENS:

LAMINA PRINCIPALE] E PERFIL DE ARTICULAGAD @

VARIAM DE ACORDO COM A LARGURA DA PORTA: 0,80 X2,10m = 6X
0,70 X2,10m =5X
0,60 X2,10m = 4X
0,90 X 2,10m = 7X

o] = d
TRINCO / TRAVA (1X) ||
GRAMPO 8,5 mm (3)() ) @

m GRAMPO 10,5 mm (1X)

FURAGAO PARA FIXAGAD
DOS PUXADORES

INSTALAR A PRESILHA DE FIXAGAQ

INSTALAR O TRINCO NA ALTURA EM QUE
MELHOR SE ADAPTA AQS USUARIOS

INSTALAGAO

As portas sao montadas para atender vaos de altura = 2,10m
e s trilhos laterais ja estdo recortados para tal dimensao.
Caso o vdo para instalagao possua altura inferior a 2,10m
siga as instrugdes que seguem.
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NAQ INSTALAR 0S TRILHOS NO REBAIXO DO CAIXILHO
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L GIRE 0 TRILHO SUPERIOR E ENCAIXE

A PORTA MONTADA NO MESMO, AJUSTE NO
LUGAR E FIXE 0S DEMAIS PARAFUSOS

{ INSTALE O TRILHO SUPERIOR FIXANDO
APENAS 0 PARAFUSO CENTRAL

l ENCAIXE O PERFIL DE
FIXACAO, CLICANDO-0 NO
TRILHO LATERAL OPOSTO

Nota: As informagdes contidas neste manual AD DO PUXADOR

poderéo sofrer alteragoes sem prévio aviso,

a critério do fabricante.

= APLICAR A VASELINA PARA
LUBRIFICAGAO DO TRILHO SUPERIOR






