FORRO EM PVC

%;‘% w  TECNOFORRO
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Néo pise nem ande Néo coloque os Evite a exposicao Néo amarre cordas

sobre 0s pacotes. pacotes sobre direta ao sol ou outros meios
superficies ou outras fontes que comprimam
irregulares. de calor. as embalagens.

INFORMAGOES GERAIS:

» Como proprietario do Tecnoforro, vocé adquire muito mais do que
o melhor forro em PVC, adquire também o direito de té-lo em perfeitas -
condigbes de uso. Eﬂ vy F'

« Ao adquirir o forro de PVC com a marca Tecnoforro, vocé ndo esta apenas
usufruindo de uma tecnologia avangada, de um produto de exportagao.
Vocé tem, também, além da garantia obrigatoria, de nos comunicar
qualquer irregularidade constatada no material.

RECOMENDAGOES:

« 0 forro ndo deve ser instalado em locais que haja atmosfera com agentes
quimicos.

« Nao exponha o forro diretamente a luz solar.

« Para limpeza, utilize somente agua e sabao neutro. Nao aplique qualquer
produto quimico, como alcool, hipoclorito de sodio (dgua sanitéria) ou outros.

» Recomendamos a instalagao de isolantes térmicos sempre que o forro for
instalado com distancia inferior a 50cm do telhado.

« Sempre que possivel, mantenha a circulagdo de ar sobre o forro, evitando
assim a formacao de “colchdes” de ar quente.

« Cada lamina de forro tem que ser fixada em todas as travessas de
sustentagdo.

« Nao pendure equipamentos / luminarias ou outros objetos no forro.
A fixacao deve ser feita na estrutura.
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Produto leve, pratico, econdmico, de fécil instalacdo e manutencao.
Fabricado em PVC anti-chama, atende a NBR-14285 da ABNT e os limites
de densidade dtica de fumaca, exigidos pelas corporagdes de bombeiros.

* Sempre fixe as ldminas deixando o espaco para a dilatagdo do material
em toda a sua volta. Arremate e emenda possuem frisos indicativos
do limite de posicionamento das laminas.

* Exclusivo para uso interno.

Garantia

A Tecnoperfil® fabricante dos forros em PVC TECNOFORRO®, garante
seus produtos contra qualquer defeito de fabricagdo que venha a
ocorrer no prazo de 2 (dois) anos, contados a partir da data de sua
compra.

« |deal para os mais variados « Pratica instalac&o.
tipos de ambientes.

» Boas propriedades termo-acusticas.
* Imune ao cupim.

* Resistente & umidade e ndo mofa. e Disponivel em diversas cores.
« Facil limpeza. « Largura de 20cm.

E N NN KN

Reciclavel Imune a Né&o requer N&o exponha Nao passe

‘ T EC N O P E RF I L® © televendas tecnoperfil cupins pintura diretamente produtos
7 www.tecnoperfil.com.br a luz solar quimicos
CNPJ 00.341.857/0001-75
Rua Rui Barbosa 210 | Costa e Silva | Distrito Industrial | 89219-520 | Joinville | SC \
Fone 47 3431.1200 | Fax 47 3473.7100 | televendas@tecnoperfil.com.br

Limpe com N&o propaga Fécil de Resistente N&o pendure

4gua e sabao chamas instalar a umidade nada no forro
0800 474774

« Dispensa gastos com pintura.
A garantia cobre eventuais defeitos de fabricacéo e de material, * Autoextinguivel (ndo propaga chamas).
devidamente comprovado.

Esta garantia sera nula se o produto sofrer danos resultantes de
acidentes, uso indevido, descuido, desconhecimento ou ;
descumprimento das instrugoes contidas no Manual de Instrugoes.

A garantia € intransferivel e sera valida somente mediante a
apresentacao da nota fiscal de compra
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Instrucoes de Instalacao

Afastamentos maximos para a estrutura de sustentagéo

DISTANCIA GEMINI/ LUMINUS TECNOS
A

60cm 70cm

Monte a estrutura de sustentagéo do forro, bem nivelada, nas
medidas indicadas na figura.

Obs.: A sustentacdo da estrutura do forro com tirantes néo
rigidos, tais como pendurais de arame é contra indicada.

cortando os cantos em meia

Instale os arremates (roda-forro),
esquadria (figura 1).

Quando as laminas forem menores
" do que o comprimento a ser forrado,
utiliza-se a emenda de acabamento.
Nesse caso, ela deve ser fixada na
estrutura de sustentacdo (figura 2).

laminas do forro, defina a posicao
das luminarias e equipamentos que
serdo fixados junto ao forro
(ventiladores de teto e outros),
tomando os seguintes cuidados:

° Monte na estrutura de sustentacdo
um suporte para fixar as luminarias,
ventiladores de teto, etc. (figura 3),
evitando o risco de queda das mesmas.
Nunca fixe nas laminas do forro.

3 Antes de iniciar a colocagdo das

* Como esses equipamentos geram calor,
faca um recorte no forro, de tal forma
que fique encoberto pelo acabamento
das lumindrias / equipamentos,
permitindo a circulagéo do calor
para o0 ambiente acima do forro,
inclusive no local dos reatores das
ldmpadas fluorescentes (figura 4).

Recorte as laminas do forro 8mm

a menos do que o comprimento do
espaco entre o fundo dos arremates
(figura 5).

Deve-se cortar primeiramente
uma lamina e conferir o perfeito
encaixe da mesma, para
posteriormente cortar as demais.

Inicie a fixagdo das laminas
do forro, observando-se 0
seguinte:

A face do acabamento voltada
para baixo.

0 lado macho do encaixe da primeira
lamina deve ser introduzido no
arremate, permitindo que a borda =]

de fixacao fique disponivel para mg“gg\‘{‘
__ N

ser pregada (pregos 12 x 12), ) \\\;

grampeada (grampos 106/8),
rebitada ou parafusada (figura 6).

Instale as demais laminas, encaixando
a parte macho na parte fémea da
anterior, e fixando todas as l1aminas

na estrutura de sustentacéo
(figura 7).

A instalacdo da ultima lamina é
feita com os seguintes cuidados:

Meca o espaco entre a parte interna
do encaixe fémea da Ultima lamina
colocada e o final do arremate.

Da medida obtida, desconte 8mm
para a dilatacdo do material.

Marque essa nova medida nas duas
extremidades da lamina, trace a linha
de corte, efetue o corte (figura 8).

Coloque a lamina no arremate,
puxando-a em seguida, para que
0 encaixe macho se ajuste ao
encaixe fémea da lamina anterior
(figuras 9 e 10).

Para facilitar a colocacéo, essa
lamina podera ser cortada, no seu
comprimento, com 1,0 a 1,5 cm
mais curta que as laminas anteriores.

Sempre que o forro for instalado a uma
distancia inferior a 50cm do telhado,
recomenda-se a instalacéo de isolantes
térmicos.




